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Langzerlsotopenuntersuchung iIm Niederschlag uhgsimetersickerwassdur das
Prozessverstandnis klimatischer Effekte auf die Grundwasserneubildung

Halbzeitbilanz LurchISOGW

Einleitung

Lysimeter eignen sich, um Wassermassenflissé+ und -) in der ungesattigten Zone zu
untersuchen Sie stellen damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Niederschlag und
Grundwasserneubildundar.

Durch die Analysender stabilen Wasserisotope(t 2H/4 130) und Tritium (3H) kann hier die
Ubertragungder Niederschlagssignale die Grundwasserneubildungaher untersucht und
guantifiziert werden Nebender Prufungder Fliel3heterogenitaim Lysimetersollen wichtige
klimatischeEffekte, lokal und tberregional,fur das Prozessverstandnigbgeleitetwerden, die
fur die Generierungvon Inputfunktionen (wichtige Basisder Auswertungvon Isotopendaten
ausGrundwasseranalysemglevantsind und mit klassischeAnsatzerflr die Einbeziehungler
potentiellenEvapotranspiratiofiDatenauslokalenWetterstationen)verglichernwerdenkonnen

m Rahmen von BMBFLurch IsoGW werden u.a. an verschiedenen Pilotstandorten
sotopenuntersuchungeiiMonatssammelprobenan den Lysimetersickerwassenm Vergleich
zulokalenNiederschlagemiberden Zeitraumvon mehrals2 Jahrendurchgefthrt

Methodisch gleichgeartete Untersuchungenstehen fur den Zeitraum 1993 bis 2006 an
Niederschlagsund Lysimetersickerwasseiter StationSteil3lingenLUBWBadenW(urttemberg)
zur Verfugung Sie dienen im Lurch IsoGWTellprojekt fur auswertende Vergleicheund der
Diskretisierung von klimabedingten Veranderungen mit erkennbarer Wirkung auf die
|Isotopensignaturemer aktuellenGrundwasserneubildundpie angestrebtenrAuswertungerder
Ergebnisseaus den Lysimeteruntersuchungersollen insbesonderedie gangige Praxis der
Inputgenerierungaus Isotopendatendes regionalenNiederschlaggiberpriufen und im Sinne
vona . S aNIF Oweltebdptimieren

BasisCharakteristikam Standort Steif3lingenBW (1993- 2006 ab 2023

M. HeidingerS. Erflund J. Landgraf

LurchISOGW~ortsetzungam Standort Steif3lingenBW
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6130/62%H Station Steillingen BW (1994-2005 + 2023 etc.)
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- Deutliche Variation in den jahrlichen

Niederschlagsmengen (650050 mm/a)
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- Gleichbleibende relative Verteilung
(Sommer zu Winterhalbjahr)
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- Sehr hohe Variation in den jahrlichen

Lysimetersickerwassermengéhl/- 487 mm/a)
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- Hoch variable relative Verteilung
(Sommer zu Winterhalbjahr)
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U Trotz stark unterschiedlicher Streuung der Isotopensignaturen und sehr geringsmetersicker
wassermengenm Sommerhalbjahr 2023, keiklarer Effekt nach Wichtung der Isotopendaten auf Basis
der Mengenbezlige

U Bislang keine Trendentwicklung im Isotopenverhaltnis Niederschlagsimetersickerwassesufgrund von
klimatischen Effekten erkennbar

U FUr entsprechende Auswertungen auf Basisdérumgehalteist die Datenlage noch zu gering

LurchISOGWUnNtersuchungeran weiteren Standorten

U In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner BfG werden am Standort in Koblenz (RP) parallel zum
Niederschlag an jeweils 4 wagbaren und 4 nichtwagbaren Lysimetern die Sickerwasser untersucht

U Deutliche Variation der berechneten
relativen Abfluss Evapotranspiration
Mengen
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U Geringere Variation der absoluten

6180 /62H Station Koblenz RP

® Niederschlag Koblenz

nicht wagbare Lysimeter
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Charakteristik- Isotope (d°H, d*°O, 3H) am Standort Steil3lingenBW

Zeltraum1993hbis 2006
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- Keineklare zeitliche Verschiebungwischen den Isotopensignalen im Niederschlag zum

Lysimetersickerwass@rkennbar

- Keine Trendentwicklung im Verhaltnis Niederschlagysimetersickerwasseaufgrund klimatischer

Effekte erkennbar
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A In Zusammenarbeit mit der TU Miinchen werden drfU-StandortWielenbach(BY) parallel zum
Niederschlag Langzeituntersuchungen der stabilen Wasserisotope an einem Lysimeter durchgefthrt.

A In Zusammenarbeit mit dem LLH Hessen werden am StanHarieshausermparallel zum Niederschlag an
9 Lysimetern (unterschiedlicher Bodenaufbau und Bewirtschaftung/Dingung) Langzeituntersuchungen
der stabilen Wasserisotope und Tritium durchgefihrt

Die derzeit an den aufgefiihrten Standorten laufenden Isotopenanalys®i( 6180, 3H) sind leider noch
nicht abgeschlossen.




